


SMARTcut / PRIMEcut

Der perfekte Schnitt

Die Schwingschnittscheren RAS SMARTcut und RAS PRIMEcut verei-
nen alle Merkmale die Sie von moderner Scherentechnologie erwarten 
dürfen.
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RAS SMARTcut und RAS PRIMEcut: Wirtschaftliches Zuschneiden in 
Bestform!

Schwingschnittschere

Schnittgut-Weiche zur Sortierung nach 
vorne
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die Schnittgut-Weiche die Teile nach 
vorne oder hinten ausgibt. Trennen 
von Gutteilen und Anschnitten ohne 
nachträgliche Sortierarbeit!



SMARTcut / PRIMEcut

Schwingschnittschere

Schnittgut-Weiche zur Sortierung nach 
hinten

Stapelwagen für Zuschnitte

Tischblechvarianten:
Winkelanschlag 1000mm
Winkelanschlag 1500mm
Verfahrbare Tischverlängerung 1500mm

Die abgeschrägten Tischbleche, 
der gehärtete Winkelanschlag und 
Griffmulden machen das Handhaben des 
Blechs schnell und einfach.

Verfahrbare Tischverlängerung



SMARTcut / PRIMEcut

Schwingschnittschere

Schwingschnitt – moderne Technologie

Die innovativen Maschinen RAS 
SMARTcut und RAS PRIMEcut 
wenden das moderne Schwing-
schnittprinzip an. 

Spitzentechnologie für perfekte 
Zuschnitte!

Das Obermesser dringt über dem 
Untermesser ins Blech ein. Das Resultat 
sind saubere, rechtwinklige und 
gratarme Zuschnitte.

Die Schwenkbewegung des 
Messerbalkens verhindert ein 
Verklemmen des Zuschnitts zwischen 
Untermesser und Hinteranschlag.

Das Obermesser bewegt sich nach dem 
Schnitt vom Untermesser weg. Resultat: 
Die Messer bleiben lange scharf!

Plane Zuschnitte schon bei etwa 
15 x Blechdicke! Der extrem flache 
Schnittwinkel setzt eine stabile 
Maschinenkonstruktion voraus.

Spielfreies Wälzlager mit Basisexzenter

Schnittspaltverstellung durch schnelles 
und einfaches Drehen des Exzenters.

Schnittspalteinstellung bei PRIMEcut Schnittspalteinstellung bei SMARTcut



SMARTcut / PRIMEcut

Schwingschnittschere

Sicherheitssystem

Die formschöne Maschinen-
verkleidung der Scheren kom-
plettiert durch Schutzzäune 
und Lichtschranken verhindert 
den Zugang zur Rückseite der 
Maschine während des Arbeits-
ablaufs.

Das integrierte Hochhaltesystem 
führt auch dünnes Blech sicher zum 
Anschlag.

Der Handanschlag (nur für SMARTcut) 
lässt sich von vorne in Sekundenschnelle 
positionieren.

Die Steuerung für Anschlagmaß, Stückzähler, Einzel- oder Dauerhub

Absicherung der Scherenrückseite durch 
Schutzzaun mit gesichertem Zugang auf 
rechter oder linker Seite.

Absicherung der Scherenrückseite durch 
Schutzzaun und Lichtschranke.
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Schwingschnittschere

RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH
Richard-Wagner-Str. 4–10
71065 Sindelfingen · Germany
Tel. 	+49-7031-863-0
Fax 	+49-7031-863-185

www.RAS-online.de
Info@RAS-online.de

Änderungen vorbehalten. 
Abbildungen können Optionen enthalten.
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Technische Daten PRIMEcut SMARTcut

Blechdicke max. (bei 400 N/mm²) 3,0 mm 2,0 mm

Schnittlänge 3100 mm 3100 mm

Anschlagtiefe 5 - 750 mm 5 - 750 mm

Schnittwinkel 1,1 Grad 0,9 Grad

Hubzahl pro Minute 28 36

Arbeitshöhe 800 mm 800 mm

Zuschnittbreite nach vorne max. 750 mm 750 mm

Zuschnittbreite nach hinten max. 250 mm 250 mm

Maschinenbreite 3920 mm 3750 mm

Maschinentiefe ohne Tischbleche 1800 mm 1650 mm

Antriebsleistung 4,0 kW 3,0 kW

Gewicht netto ca. 3300 kg 1950 kg




